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Kontrollerbar kontraventil med flanger
RV283S
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Resumé

▪Denne bulletin introducerer den nye flangede kontraventil 
RV283S i dimensionerne DN50 til DN150.

▪Samtidig annonceres udfasningen af den gamle type RV283P

▪Udvendige byggemål er uændrede, RV283P kan 
erstattes 1:1

▪Overgangen fra gammel til ny type
er iværksat pr. juni 2019.
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Produktinformation

▪RV283S er en ny kontrollerbar kontraventil som effektivt 
forhinder at uønskede medier strømmer tilbage til 
drikkevandssystemet, foråraget af tilbageløb, tilbagetryk eller 
tilbagesug.

▪RV283S installeres typisk direkte efter vandmåleren ved 
hovedindførslen til boliger, erhversejendomme, 
produktionsvirksomheder o.lign, samt i vandforsyningernes 
vanddistributionssystemer.
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Godkendelser & egenskaber

▪DS/EN-1717
- Mediumkategori 2 – type EA/med 2 rustfri prøveudtag

▪DVGW
- Typegodkendt iht. EN13959

- Alle materialer overholder de sundhedsmæssige krav iht. UBA_EU

- Må anvendes i drikkevandsanlæg i Danmark

▪Materialer
- Alle indvendige dele udført i AISI316 rustfrit stål / 

opgraderet ventilindsats giver højt flow og lavere tryktab iht. EN13959

- Fuld korrosionsbeskyttelse med varmepåført epoxycoating (GSK)

- Blyfri materialer iht. RoHS/REACH krav
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Emballage

▪Ny forbedret og transportsikret emballering,
og individuel forpakning ”single packaging”
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Nye bestillingsnumre

Udgåede bestillingsnumre – RV283P Nye bestillingsnumre – RV283S

RV283P-40A Udgår uden ny erstatning

RV283P-50A RV283S-50A

RV283P-65A RV283S-65A

RV283P-80A RV283S-80A

RV283P-100A RV283S-100A

RV283P-150A RV283S-150A

RV283P-200A Pris på forespørgsel
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Dokumentation

▪Datablad & instruktion på ny DK hjemmeside:
https://homecomfort.resideo.com/sites/danmark/da-DK

https://homecomfort.resideo.com/sites/danmark/da-DK
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