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VIRKEMADE AF CM5000

CM5000 byder Dem hej komfort, mens den holder Deres
breendselregninger lave. Det gor den ved at skaffe akkurat s meget
varme som De trzenger til pa forskellige tidspunkter af dagen, og pé
forskellige dage i ugen.

De kan indstille:

s Tre forskellige temperaturniveauer:

- komfort, for perioder af dagen nar De onsker hej temperatur, mens De

lzeser eller ser pd fisernsyn

- aktivitet, den vanlige temperaturindstilling for om dagen 2 .

- okonomi, for at spare energi om natten eller nér ingen | huset er
tilstede BB

Manuel indstilling - for at virke kontinuerlig pa den temperatur som m
brugeren ensker.

syv dage i ugen [}

Op til seks perioder p& én dag, hver af dem pa et af de valgte
temperaturniveauer.

Forskellige programmer for hver dag i ugen.

antal dage [Ji}

Vanlig funktion, en made for at f& en komfortabel temperatur uden
nogensomhelst programmering (se side 24).

Beskyttelse mod frost, en indstilling som holder temperaturen pa 8° for
at forhindre frysning EE

UDSKIFTNING AF BATTERIER.

- Enheden bliver drevet af to LR6 alkaliske batterier af AA-starrelse, som
holder i fem &r

Nér batterierne ma erstattes:

- kommer "batteri brugt” £l symbolet til at blinke.

- vil enheden skifte til manuel indstilling m og ekonomisk niveau .

Enheden kan szettes tilbage til ensket indstilling (beskyttelse mod frost,

manuel eller automatisk), men symbolet for "batteri brugt” kommer til at

blinke til batterierne erstattes
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PROGRAMMERING AF ENHEDEN.

n

- @ P | 123456

L]
indstil indstil indstil indstil
temperatur- indeveerende indeveerende afbrydetider
niveauerne dag tid (niveauer)

Reekkefelgen, som ma folges for programmering af enheden, vises pa
ovenstéende tegning. Vi skal nu forklare, hvordan hvert trin for sig ma

udfores.
@ P | 123456

Som De kan se pa ovenstdende tegning begynder De nu
programmeringen i fast raekkefelge.

Indstilling af temperaturniveauer.

Punkt 1.
Tryk p& knap [A] for at flytte den sorte firkant everst pa skeermen, men
under symbolet @ for automatisk funktion.

Punkt 2.

Tryk p& knap [#] for at flytte den sorte indikator til hejre pd skaermen til
den stér overfor symbolet for komfort =

Dette betyder,at De veelger komfortniveauet. Hvis indikatoren allerede star
ved siden af symbolet for kemfort, behever De ikke trykke knap E ind.

Nu viser skeermen temperaturniveauet for “komfort”, som er lagret i
enhedens hukommelse.

O [BESE=
=g=

b
U X L’ F =] | M komfortniveau

) . M aktivitetsniveau
B ckonominiveau

0
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Helautomatisk - for at virke i overensstemmelse med programmet for de

Feerieindstilling, for at holde huset p4 lav temperatur i lobet af et ansket

For at erstatte batterierne ma De fierne enheden fra underpladen.

NAr batterierne er erstattet vil enheden virke i overensstemmelse med det
indbyggede program .

Enheden har et indbygget varmeprogram. Dette vil virke automatisk, nar
enheden er installeret, og ogsé nar batterierne er blevet erstattet.

Det indbyggede program vil virke automatisk hvis det ikke

andres. Det har samme seet afbrydetider for dage 1 til 5 (mandag til
fredag) og et forskellig seet afbrydetider for dag 6 og 7 (lordag og sendag).
Afbrydetiderne og temperaturniveauerne vises i tabellen nedenfor.

dage 1 til 5 dage 6 og 7
Tid Temperatur- Tid Temperatur-
niveau niveau

07:00 = 08:00 B
09:00 ] 10:00 B
12:00 2 12:00 g
14:00 Z 14:00 B
17:00 = 17:00 ]
23:00 | 23:00 [ |

& komfort, indstillet p& : 21°
# aktivitet, indstillet p& : 19°
¥ okonomi, indstillet pa : 16°

N.B.: hvis De ensker at bruge det forudindstillede program, ma De indstille
rigtig dag og tid (se side 19-20)
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Punkt 3.

Brug [*| og E| knapperne til at forage eller formindske temperatur-
indstillingen for komfortniveauet. En typisk temperaturindstilling for
komfortniveauet er 21 °C.

Punkt 4. A
Tryk pa knap 1731 for at veelge okonominiveauet. Den sorte indikator ved
siden af symbolet ] viser, at De har valgt dette niveau.

Punkt 5. S
Brug E og |—| knapperne til at indstille temperaturen for
okonominiveauet. En typisk indstilling er 16 °C.

Punkt 6. %

Tryk nu pé knap m for at veelge aktivitetsniveauet. Den sorte indikator
ved siden af symbolet - viser, at De har valgt dette niveau.

Punkt 7.

Brug [+ og [—| knapperne til at indstille temperaturen for
aktivitetsniveauet. En typisk indstilling for aktivitetsniveauet er 19 °C.

Nar De har indstillet de tre temperaturniveauer, har De udfort ferste trin af
programmeringen.

Indstilling af indevzaerende dag.

| |

= p
Nu begynder De andet trin af programmeringen ved at indstille
indeveerende dag (i dag).

P | 123456

Punkt 1.

For at indstille dagen mé& de ferst o

veelge programmeringsmodus.

Tryk knap @ ind til den everste n .

sorte firkant er flyttet til pﬁitionen for | | 0

programmeringsmodus 3 " ,‘ "
a2y

Nederst pa skeermen vil De se ‘ .
O

L)

symbolet [1-7 | for indstilling af dagen.
Dagnummeret til venstre pa skeermen
vil begynde at blinke for at vise, at
De nu kan indstille nummeret pa
indevaerende dag.




Punkt 2. .

Tryk p& [¥] eller =] for at veelge indeveerende dag. Hvis De trykker en
af knapperne ind, vil displayet hoide med at blinke. Hver gang De trykker
pé én af disse knapper @ndres dagnummeret.

De kan veeige dagnummer for:

= mandag = torsdag

2 = tirsdag 5 = fredag
3 = onsdag 6 = lgrdag
7 = sendag

Indstilling af indeveerende tid

}l l p| 123456
Punkt 1.

Tryk knap [B] ind. Tidsindikatoren begynder at biinke. Symbolet @) for
tidsindstilling vil blive synligt nederst p& skeermen.

Punkt 2.

Tryk p& 'j-j eller [=| for at vaelge rigtig tid af dagen. Hvis De trykker én
af knapperne ind vil tidsindstillingen holde op med at blinke.

For at forandre tiden hurtigere kan De holde knapper nedtrykket.

Der bruges ur med 24 timer; 7.15 p.m. vil alts vises som 19.15.

N.B.:

Hvis De vil bruge det indbyggede program (se side 17): flyt den everste

sorte firkant til automatisk indstilling (] med knap [A .

Nasste afsnit beskriver, hvordan De kan indstille Deres egne afbrydetider.
s D)

. @ P | 123456

For hver af de seks temperaturniveauforandringer, som kan programmeres
p& en dag, er der to ting De ma programmere: afbrydetiden for en
temperaturniveauforandring og @nsket temperatur (gkonomi-, aktivitets-
eller komfortniveau).

Indstilling af aftbrydetider for en dag.

De har faet en tom tabel, som vil vaere il hjelp, ndr de planlesgget Deres
eget temperaturprogram (se folde-ud).
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N.B.:

o det seneste tidspunkt De kan indstille en temperaturforandring pa er
23.30.

« En niveauforandringstid som indstilles tidligere end den forrige niveau-
forandringstid, vil ikke have nogen virkning p4 programmet.

Eksempel

niveauforandring tid temperaturniveau

8:00
9:00
18:00
23:00
0:00
0:00

DG WN =

kun temperaturniveauforandringer 1, 2, 3 og 4 vil veere effektive.

Indstilling af niveauforandringer for de resterende dage.

Der findes to mader hvorved De kan programmere niveauforandringer for
de kommende dage.
* De torskellige programmer for flere dage efter hinanden.

» De kan veelge samme program for flere dage efter hinanden (kopiering).

FORSKELLIGE PROGRAMMER FOR FLERE DAGE EFTER HINANDEN.
De onsker forskellige programmer for dag 1 og dag 2 osv.

Punkt 8.

Tryk p& knap [C] for at veelge neeste dag (2, 3, osv., til venstre pd
skaermen).

Punkt 9.
Gentag punkt 3 til 7 for hver efterkommende dag.

N.B.

Hvis De trykker pa knap efter at De har programmeret dag 7, gar De
tilbage til ferste afbrydetid pa dag 1.

KOPIERING AF PROGRAMMER FQR FLERE DAGE EFTER HINANDEN.

Onsker De at kopiere programmet fra én dag til neste dag;
De onsker f. eks. at dag 2 skal have samme program som dag 1.

Punkt 10.
Tryk p& knap (D] . Skeermen viser at naeste dag er valgt (til venstre pa
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[

Udfyld denne tabel efter, at De har lzst denne héndbog, men for De
begynder at programmere.

Punkt 1.

Forvis Dem om, at den everste sorte firkant stdr i "programmerings”
position

B . Hvis ikke, brug knap A .

Punkt 2.

Tryk pa knap € for at vasige dag 1 (mandag). Nederst pa skaermen
viser de blinkende tal f]23456 at forste afbrydetid er synlig. P&
skaermen blinker nu den ferste afbrydetid, noget som viser, at denne tid
kan indstilles. Den blinkende sorte firkant til hojre viser det indstillede
temperaturniveau.

Punkt 3. _

- Tryk p& (#] og = knapperne for at indstille Deres egen afbrydetid.
Displayet vil holde med blinke. De kan indstille tiden med mellemperioder
af 30 minutter. For at aandre tiden hurtigere kan De holde knappen
nedtrykket.

Punkt 4. _

Tryk p& knap & for at vaeige temperaturen for ferste periode.
Den sorte firkant til hgire pd skaermen vil holde op med at blinke.
vssig [l for komfort, [l for aktivitet, Jif for ekonomi.

Punkt 5.

Tryk pa knap B for at veeige afbrydetid nummer 2. Det lysende "2"
nederst pa skeermen viser, at anden afbrydetid er valgt. Tiden vil blinke
igen. Den blinkende sorte firkant til hejre pa skeermen viser den indstillede
temperatur for anden periode.

N.B.: .

Hvis De har gjort en fejl da De trykkede pa knap [E eller {C], kan De
f4 tilbage ensket afbrydetid eller dag ved at trykke pa denne knap flere
gange.

Punkt 6. o
Brug [T og = knapperne til at indstille Deres egen anden afbrydetid.

Punkt 7. _
Brug knap 8 for at vaelge temperaturniveauet for anden periode.

Ger nu punkt 5, 6 og 7 om igen for at indstille afbrydetiderne og
temperaturerne for de resterende perioder. Hvis de har brug for mere end
seks niveauforandringer pd én dag, kan De programmere Deres niveau-
forandringer efter hinanden og veelge 0.00 som tid for yderligere forandringe
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skaermen). Alle afbrydetider og temperaturniveauer for i dag vil vaere de’
samme som for den forrige dag. Nederst p& skeermen ser De at "1”-tallet
begynder at lyse: det indikerer at forste afbrydetid vises nu. P4 skeermen
ser De ferste afbrydetid (blinklys) og temperaturniveauet som De har valgt
ser De til hgjre p& skeermen (blinklys). Hvis De vil kan De nu sendre
afbrydetiderne pa den indstillede dag ved at felge punkt 3 til 7.

Gentag punkt 10 for hver efterfelgende dag som De ensker at kopiere.
* Hvis programmet for nzeste dag mé forandres: ga til punkt 8.

N.B.:
Hvis De trykker p& knap mens De programmerer dag 7, bliver
programmet for dag 1 det samme som for dag 7.

IGANGS/ETTELSE AF VARMEPROGRAMMET.
Brug knap [A] til at vaelge én ud af fire muligheder:
Helautomatisk - for at virke i overensstemmelse med det

fuldsteendige program for de syv dage i ugen.

Manuelt - for at virke kontinuerlig p& den temperatur som
brugeren ensker. Foig instrukserne for “Indstilling af
temperaturniveauer”.

Beskyttelse mod frost - for at holde temperaturen over 8° sa
man hindrer frostskader.

Ferie - for at holde huset p& en konstant (lav) temperatur i flere
dage nér huset er tomt: felg instrukserne for "Ferieindstilling”.

HEE

FERIEINDSTILLING . 5

Takket veere indstillingen kan De holde huset pa ekonomisk niveau Jiji et
onsket antal dage.

Punkt 1.
Vaelg ekonomisk niveau og stil ind temperaturniveauet pa ensket
temperatur for tiden nar De er borte (se side 18).

Punkt 2.
Brug knap E for at bringe den sorte firkant averst pa skeermen under



symbo! . . Tallet nul vises pa skaermen:indeni en regtangle. Det valgte
antal dage for feerieperioden vises her. Stil ind p4 [l skonomisk
temperaturniveau (vises ikke pd skaermen).

Punkt 3.
Brug I’ eller H knapperne til at veelge snsket antal dage for
ferieperioden (maksimum 99 dage). Faerieindstillingen er nu udfert.

Hver midnat mindskes dette tal med én dag. Nér talet bliver 0, gar .
enheden over til automatisk funktion.

NORMAL FUNKTION.

“Normal funktion” er en made at vzslge en komfortabel temperatur-

“indstilling pa uden at gribe ind i den automatiske programmering. Brugen

af denne modus kommer ikke p& nogen som helst made til at forstyrre det
automatiske program. . .

Punkt 1.
Tryk én gang pé knap @ . Skeermen vil blive blank, undtagen tempera-
turindstilling til hejre.

Punkt 2.
Brug E og E] knapperne for at veslge ensket temperaturindstilling.

vais De vil tilbage til forrige indstilling: tryk pa knap @ igen.

FORANDRINGER.

Midlertidig niveauforandring.

Nar enheden stdr pa automatisk indstiling (] kan temperaturniveauet
forandres midlertidig til et andet niveau. Brug knap for dette.
Enheden gér tilbage til det programmerede temperaturniveau ved neeste
afbrydetid.

Forandring af temperaturindstilling for et niveau. g}
Den indstillede temperatur for et niveau kan forandres bade under manuel
eller automatisk funktion.

Folg instrukserne i delen “Indstilling af temperaturniveauer” (side 18).

For at andre afbrydetid éller temperaturniveau i et program:

Punkt 1.
Brug knap ’E til at bringe den sorte indikator i programmeringsposition

Punkt 2.
Tryk p& knap [C] til at vaslge dagen nar De ansker en aendring programme.
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Punkt 3.
Tryk pa knap til at vaelge afbrydetiden, som De ansker at sendre.

Punkt 4.
Brug knapperne [+] og [=] til at sndre tiden.

Punkt 5.
Tryk pé @ tif at veelge rigtig temperaturniveau.

Punkt 6.
Brug knap 1A] til at indstille enheden i ansket betjeningsindstilling igen.

STUETEMPERATUR

Stuetemperaturen kan altid aflasses, nr skeermean viser et indstillingspunkt
for temperaturen.

Tryk pa knap og stuetemperaturen vises pa stedet hvor temperaturen
er indstillet. Hvis De trykker knappen ud, vil den indstillede temperatur.
vises pa skaermen igen.

BRAENDEREN PA.

Et symbol [§] kommer til syne pa skeermen nar enheden er sat pa
varmesystemet.
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